
Электродвигатели общепромышленные INNORED 

 



 
Описание электродвигателей INNORED 

 

 

 Напряжение питания: 1 фаза 230 В, частота 50 Гц;  
                                                   3 фазы 230/400 В, частота 50/60 Гц ( «∆» / звезда «Y») 

 
 Скорость вращения: 900 об/мин, 1400 об/мин, 2800 об/мин 

 
 Электродвигатели по стандарту DIN (АИС).  
         
 Режим работы S1 (продолжительный) 

 
 Класс изоляции F (155 °С) 

 
 Класс защиты IP55 (пыле-влагозащищённый) 

 
 Тип климатического исполнения  - У3 (умеренный климат для эксплуатации в помещениях) 

 
 Монтажное исполнение (со склада) В34, В35, лапы съемные 

 
 Кожух вентилятора стальной (покрашен в цвет корпуса) 

 
 Фланец В14 имеет 8 отв., что обеспечивает выбор взаимного положения мотора и редуктора с 

шагом 45°С. Отверстия глухие          можно В34 использовать как В3 с сохранением IP55. 
 



 
Доступные электродвигатели INNORED со склада  

 

2 полюса (2800 об/мин) 
4 полюса (1400об/мин) 
6 полюсов (900 об/мин) 

Мощностной ряд 

0,09 кВт 
0,12 кВт 
0,18 кВт 
0,25 кВт 
0,37 кВт 
0,55 кВт 
0,75 кВт 
1,1 кВт 

 
 

1,5 кВт 
2,2 кВт 
3,0 кВт 
4,0 кВт 
5,5 кВт 
7,5 кВт 
11 кВт 
15 кВт 

 

Кол-во полюсов и 
скорость вращения 

 

Монтажное исполнение 

B34  
B35  

Лапы съемные 



 
Преимущества электродвигателей INNORED 

 

 Гибкая ценовая политика.  Больше скидка, чем на электродвигатели INNOVARI 
 

 Электродвигатель с частотником на клеммной коробке. 
Установка преобразователя частоты INNOVERT IPD (до 11 кВт включительно) на 
крышку клеммой коробки электродвигателя через  переходную пластину. 

 
 Электродвигатель с монтажным исполнением В34 имеет во фланце глухие 

отверстия. Можно предлагать как исполнение В3 с сохранением IP55. 
 

 Электродвигатели по стандарту DIN (АИС) 100% совместимость с независимой 
вентиляцией INNORED. 
 

 Наличие лап. Конструкцией корпуса предусмотрено крепление лап с разных 
сторон. 
 

 Токи х.х. низкие (в зависимости от мощности и достигают 50% от номинального 
значения). 
 

 Низкий уровень вибраций (даже на частоте 75 Гц). 



Геометрия корпуса электродвигателей на лапах с малым фланцем B34 

 



Геометрия корпуса электродвигателей на лапах с большим фланцем B35 

 



Расшифровка технического паспорта 
электродвигателей INNORED  

 

1. Торговая марка 
2. Тип и серия 
3. Число фаз 
4. Напряжение питания 
5. Класс изоляции 
6. Номинальная частота 

 
 
 
 

7. Класс защиты 
8. Номинальная мощность 
9. Номинальная скорость 
10. Номинальный ток 
11. Коэффициент мощности 
12. Серийный заводской номер 
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Дополнительные продажи: 
Преобразователи частоты INNOVERT 
 
 
 
 
 
 
Независимая вентиляция INNORED 
со склада до габарита 200 
напряжение питания 380 В  
 
 
 
Переходная пластина 
(для установки преобразователя INNOVERT 
серии IPD на крышку электродвигателя) 


